
1 .  С т е н ы  п е р е д 
монтажем должны 
быть выровнены и 
п р о г р у н т о в а н ы .

2 .  И с п о л ь з у я 
л а з е р н ы й  и л и 
обычный уровень, 
о п р е д е л и т е 
горизонтальную и 
вертикальную линии, 
о т м е т ь т е  и х 
к а р а н д а ш о м .

3 .  Г и п с о в у ю 
шпаклевку  Pufas* 
н е о б х о д и м о 
нанести на заднюю 
п о в е р х н о с т ь 
к и р п и ч а , 
п р е д в а р и т е л ь н о 
смочив ее водой.

4.  Задней частью 
к и р п и ч а  к р е п к о 
прижать к стене для 
лучшего сцепления.

5. Для отпила кирпича 
в о с п о л ь з у й т е с ь 
ножовкой. Всегда 
проверяйте уровнем 
горизонтальность 
к и р п и ч е й .

6. После заполнения 
участков по ширине 
начинайте двигаться 
в в е р х .

7.  Заполните швы 
между кирпичами 
г и п с о в о й 
ш п а к л е в к о й .

8. После высыхания 
кирпичи готовы под 
п о к р а с к у ,  п р и 
н е о б х о д и м о с т и , 
перед покраской 
нанести грунтовку.

*наши рекомендации использовать Pufas, но возможно использовать и другой клей.
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